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■ 安全性・機能性・施工性を追求したスリット側溝です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。（マウンド）（センターV）
(防草機能については、P.17 ～をご参照下さい。)　　

• エプロン勾配は、2％勾配のバリアフリータイプです。
• エプロン部は、ノンスリップタイプ（標準・タイル）です。
• スリット幅が狭い（12mm）のため、細いタイヤにも安心です。

• 連続スリット溝のため、雨水が堆流することなく、排水孔に排水されます。
• 排水性舗装対応製品が標準です。
• セパレート型は、底版インバートを現場打設することにより、水路勾配を
自在に設けることができます。

• 境界ブロック用の基礎施工が不要です。
• 製品側面がストレート形状のため、埋戻し土の施工性に優れています。



防  

草

14
1.5

(14
8.5
)

14
1.5

(14
8.5
)

エプロン部
標準（梨地)

14
1.5

14
8.5

14
1.5

14
1.5

エプロン部は【標準（梨地)】の
他に【タイル】もございます。
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桝-30専用境界ブロックは、
210ページに掲載してあります。

防草製品の詳細は
20ページをご覧ください。

防草タイプ可能

グレーチングB2タイプ

※表はタイルの重量となります。
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※表はタイルの重量となります。

▲エントランスタイプ（E）  標準(梨地)



※表はタイルの重量となります。
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▲センターVタイプ（V）  標準(梨地)

防草タイプ可能
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▲ブロックタイプ（D）  標準(梨地)

▲ブロックタイプ（D）  タイル

▲ライングレーチングタイプ（VLG）  タイル

▲ライングレーチングタイプ（VLG）  タイル

エプロン部は【標準（梨地)】の他に
【タイル】もございます。

エプロン部
標準（梨地)

エプロン部
タイル

※表はタイルの重量となります。
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▲マウンドタイプ（M）  自転車専用道▲マウンドタイプ（M）  標準(梨地)

※歩車道境界ブロックは撮影用に乗せています。
▲マウンドタイプ（M）  標準(梨地)

スリップ事故防止
狭いスリット幅 (12ｍｍ) と、表面の
滑り止め加工で、バイクや自転車等の
スリップ事故を防止します。2％エプ
ロン勾配のバリアフリータイプです。



フロンティア側溝
防草機能付き

雑草の　　を　　する抑制成長

設置するだけで
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センター V タイプ (V)  [ 両側防草機能付き ]
両側に防草機能が付いているので様々な場所でご使用いただけます。バリアフリーにも対応しております。

両側

防草機能付き

施 工 中

施 工 後

マウンドタイプ（M） [ 車道側防草機能付き ]

歩車道境界ブロック A 型 [ 歩道側防草機能付き ]
歩車道境界ブロック防草タイプを使用することにより車道、歩道両側に防草機能が付きます。

施 工 中 施 工 後

防草機能付き
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フロンティア側溝-M-30×30～50      （防草）
フロンティア側溝-M-30×30G～50G（防草） フロンティア側溝-M-30×30～50    （防草）

フロンティア側溝-M-30×30G～50G     （防草）

フロンティア側溝-MS-30×30～120      （防草）
フロンティア側溝-MS-30×30G～120G（防草）

フロンティア側溝-MS-30×30～120（防草）

フロンティア側溝-MS-30×30G～120G（防草）

フロンティア側溝-M桝-30×30G～80G   （防草）

フロンティア側溝-M桝-30×90G～120G   （防草）
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