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カイエー共和コンクリートの擁壁は

JISⅡ類製品
自社開発をした大型擁壁を製造する工場として

『JISⅡ類認証工場』をいただきました。

↑安中工場「JISⅡ類認証工場」

認証

受渡業者間の協議（契約書や発注書等）を経て、
弊社安中工場で製造されたL型擁壁・逆L型擁壁
（フラット製品及び勾配製品）は、JISⅡ類該当品と
してJISマークが押印されて出荷されます。

① JISU型・道路側溝等の小型製品ではなく、H=3.5mまでの
大型擁壁を製造する為の設備・生コンの管理・工程管理で
審査を受けております。

② 製品の受注生産・設計システムも審査を受けております。

● 現場納入時に発注者の受入審査を省略することができます。
● 製造業者での材料検査（立会検査）を省略することができます。

以上の項目をすべて審査してJISⅡ類認証工場が与えられます。

従来の附属所によって標準仕様を規定された
RC製品（Ⅰ類）と異なり、受渡当事者間で詳細
仕様を取り決める自社開発製品に対して与えら
れるJIS認証をⅡ類という。

JIS A 5372 RC製品Ⅱ類

FEL KKL KGLCPL-K1

フラット製品 及び 勾配製品

L 型擁壁・逆 L 型擁壁

JISで
お願い！

かしこまり
ました♪

JISⅡ類該当品として

JISマークを押印

JISⅠ類認証工場との違い

JIS擁壁のメリット



※防草機能の詳細はP17をご参照ください。

雑草の　　を　　する抑制成長
設置するだけで

0～10%まで

防草機能が付いても  

天端勾配自在

防草防草
レ点レ点切欠き　　タイプ切欠き　　タイプ

オリジナル型枠で製造された天端勾配は
品質に優れ、道路計画に合わせた高精度な
勾配製品を提供し、施工性を向上させます。
工場生産による勾配付製品のため、現場で
の加工や調整コンクリート等の手間が減り
工期短縮が実現します。

天端勾配の自在性

優れた防草機能

防草のカイエー
勾配のカイエー

機能
付き L 型 擁 壁

コンクリートの

カイエー共和

防草機能付き

Ｌ型擁壁は、

工場での安定した品質管理のもと高品質な製品を提供しております。
天端勾配の自在性と優れた防草機能の組み合わせにより、「施工性の向上、
メンテナンスの軽減、コスト削減、工期短縮」などが実現。多くのメリットは、
お客様のニーズに応じた最適な解決策となります。

軽減

防草機能で
除草メンテナンス

特別な資材を必要とせず、
製品の目地形状を変える
ことで雑草自身が成長を
止めます。
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FEL

フェンス穴付

KKL

道 路 用

SKH

大 型

歩道付道路 車  道

擁 壁 の 高 さ は ？

転落防護柵を付ける？

YESYES

NONO

L 型擁壁おすすめ製品チャート

3.0ｍ以上3.0ｍ以上3.0ｍ以下3.0ｍ以下

カイエー共和のL型擁壁。豊富なラインナップで現場に合わせた最適な製品をお選び頂けます。

防草タイプ可能 防草タイプ可能 防草タイプ可能
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ﾆｭｰCPLⅢ

宅地造成用

CPL-K1

軽量タイプ

KGL

逆 L 型

MCL

大型逆L型

造成・建築など その他 車  道 （逆L）

防草タイプ可能 防草タイプ可能 防草タイプ可能

大 臣 認 定 擁 壁 擁 壁 の 高 さ は ？

3.0ｍ以上3.0ｍ以上3.0ｍ以下3.0ｍ以下

その他特殊使用の場合も検討致します。

詳細な設計条件は各ページをご参照願います。
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草

新道路土工「擁壁工指針」準拠品（平成24年度版）
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150

110

800

390

790

890

■ 天端勾配が自在ですので、道路勾配に合わせた製品が供給できます。
■ フェンス(歩行者自転車用:種別P)の取付が可能です。
■ 直壁タイプですので、土地の有効活用が可能です。
■ H=70～350cmまで10cmピッチで、q=10kN/㎡の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。

① 載荷重及びフェンス荷重

《常時 ： 長期》  載荷重 ｑ＝10ｋN/m2

《衝突時 ： 短期》 垂直荷重 Pv＝590N/m

フェンス荷重 水平荷重 Ph＝390N/m

② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 基礎地盤との摩擦係数 μ＝0.6

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

③ 許容応力度 （長期）

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

転倒に対する安定

滑動に対する安定

支持に対する安定

④ 安定条件

最大地盤反力度 ≦ 許容支持力度

e ≦ B/6

f ≧ 1.5 f ≧ 1.2

e ≦ B/3

項   目 長   期 短   期

( e:偏心量　　B:底版長　　f:安全率)

⑤ 準用示方書等

（社）日本道路協会 道路土工擁壁工指針 （平成 24 年度版）

（社）日本道路協会 防護柵設置基準 ・ 同解説

国土交通省 国土交通省制定土木構造物標準設計
 第２巻　擁壁類

農林水産省 土地改良事業標準設計 第９編 擁壁

（社）土木学会 コンクリート標準示方書

NETIS KT-170032-A
登録番号

 NEW TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEM

国土交通省  新技術情報提供システム

※形状寸法・製品質量は、フラット製品 (WF) の場合を示しております。
※半端製品長・底版カットの場合は、特殊製品となります。
※必要地耐力は、フラット製品 (WF) での常時の場合を示しております。
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フェンス穴
基礎付き

天　端

フラット

Ｆ

天　端

勾　配

Ｓ

防草タイプ
可能



930

890

920

1,020

160

190

200

240

270

※水抜き穴の高さ位置につきましては、

擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

※不要フェンス穴の処理も同様として下さい。

※支柱穴深さ 350mm は制限があるためご相談願います。
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新道路土工「擁壁工指針」準拠品（平成24年度版）

防  

草

390

800

790

890

930

920

1,020

110

120

150

160

190

200

240

■ 粘性土に対応したFELです。

土質条件 （粘性土）

・ 土の内部摩擦角 φ＝25°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝18kN/m3

・ 基礎地盤との摩擦係数 μ＝0.5

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

※水抜き穴の高さ位置につきましては、

擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

NETIS KT-170032-A
登録番号

 NEW TECHNOLOGY INFORMATION SYSTEM

国土交通省  新技術情報提供システム

31

※形状寸法・製品質量は、フラット製品 (WF) の場合を示しております。
※半端製品長・底版カットの場合は、特殊製品となります。
※必要地耐力は、フラット製品 (WF) での常時の場合を示しております。
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新道路土工「擁壁工指針」準拠品（平成24年度版）

33

■ 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で且つ天端勾配自在です。
■ 紋様製品もございます。(P.66をご参照下さい。)また法面等、特殊仕様の場合の検討も致します。
■ H=50～350cmまで10cmピッチで、q=10kN/㎡の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。

① 載荷重　　　《長期》 ｑ＝10ｋN/m2 ② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

③ 許容応力度 （長期）

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

※上記の如く、 2 通りを設計断面とし、

どちらか不利となる断面を採用する。

④ 準用示方書等

（社）日本道路協会 道路土工擁壁工指針
 （平成 24 年度版）

国土交通省 国土交通省制定土木構造物
 標準設計　第２巻　擁壁類

農林水産省 土地改良事業標準設計
 第９編　擁壁

（社）土木学会 コンクリート標準示方書

● 50～300サイズ ● 310～350サイズ

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。



34

430

690

800

800

890

890

890

890

890

890

990

990

100

100

110

110

110

110

110

120

120

130

130

130

130

270

270

270

270

270

1,030

1,030

1,030

1,030

1,030

※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。
※製品質量（　）内は、模様製品の数値です。



新道路土工「擁壁工指針」準拠品（平成24年度版）
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110

110

110

110

120

120

130

130
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● 90～300サイズ ● 310～350サイズ

35

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

■ 粘性土に対応したKKLです。

土質条件 （粘性土）

・ 土の内部摩擦角 φ＝25°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝18kN/m3

・ 基礎地盤との摩擦係数 μ＝0.5

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。
※製品質量（　）内は、模様製品の数値です。



KKL-WSⅡ　粘性土に対応

落書き防止塗装 吹き付け塗装
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新道路土工「擁壁工指針」準拠品（平成24年度版）

防  

草

●5 0～300サイズ ● 310～350サイズ

■ 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で且つ天端勾配自在です。
■ 同断面タイプですので、切断面や開口品の対応が可能です。
■ 紋様製品もございます。(P.66をご参照下さい。)また法面等、特殊仕様の場合の検討も致します。
■ H=50～350cmまで10cmピッチで、q=10kN/㎡の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

37

① 載荷重　　　《長期》 ｑ＝10ｋN/m2 ② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

※上記の如く、 2 通りを設計断面とし、

どちらか不利となる断面を採用する。

③ 許容応力度 （長期）

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

④ 準用示方書等

（社）日本道路協会 道路土工擁壁工指針
 （平成 24 年度版）

国土交通省 国土交通省制定土木構造物
 標準設計　第２巻　擁壁類

農林水産省 土地改良事業標準設計
 第９編　擁壁

（社）土木学会 コンクリート標準示方書
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※CWSは天端勾配製品。CWFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※上記製品質量は、天端フラット・製品長 L=2.0mの時の数値です。
※H1寸法は、CWFでの寸法です。
※製品質量（　）内は、模様製品の数値です。
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土質条件 （粘性土）

・ 土の内部摩擦角 φ＝25°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝18kN/m3

・ 基礎地盤との摩擦係数 μ＝0.5

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

● 90～300サイズ ● 310～350サイズ
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1,030

1,030

1,030

430

690

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。
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■ 粘性土に対応したKKL-CWです。

※CWSは天端勾配製品。CWFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※上記製品質量は、天端フラット・製品長 L=2.0mの時の数値です。
※H1寸法は、CWFでの寸法です。
※製品質量（　）内は、模様製品の数値です。
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※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

41

② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

① 載荷重 ③ 許容応力度 （長期）

・ プレキャストコンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 現場打ち底版コンクリート

　設計基準強度 σck＝24Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝ 8N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.23N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

④ 準用示方書等

（社）日本道路協会 道路土工擁壁工指針
 （平成 24 年度版）

国土交通省 国土交通省制定土木構造物
 標準設計　第２巻　擁壁類

農林水産省 土地改良事業標準設計
 第９編　擁壁

（社）土木学会 コンクリート標準示方書

■ 天端勾配が自在ですので、道路勾配や法面形状に合わせた製品が供給できます。
■ 直壁タイプですので、土地の有効活用が可能です。また法面等、特殊仕様の場合の検討も致します。
■ 鉄筋突き出しタイプですので、現場打ち底版の一体化が図れます。
■ H=310～600cmまで10cmピッチで、q=10kN/㎡の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。



1,500 2,000550

1,150 1,350400

1,200 1,800500

※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。
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■ 宅地造成等規制法施行令第15条の規定に基づく同令第6条に規定する擁壁と同等以上の安全性があるとして、
建設大臣より認定を受けた擁壁です。

■ 認定条件内であれば設計等が不要で、擁壁築造の申告から認可までの期間を大幅に短縮でき、手続きも簡素化ができます。
■ 中規模地震に対応しております。
■ 擁壁天端にフェンス等の装着も可能です。
■ 前壁が垂直であるため、土地の最大限の有効利用ができます。
■ 機械施工で行ないますので簡単で早く、工期の短縮並びに施工の省力化が可能です。
■ 経済性を重視し、製品形状は擁壁高さに応じて、同断面タイプとバットレスタイプの2種類の形状がございます。
■ 公官庁工事・民間工事において、宅地造成・グランド造成・工場造成などの幅広い用途にご使用いただけます。
■ 紋様製品もございます。(P.66をご参照下さい。)

② 土質条件、 その他
① 載荷重

道路用としてご使用の場合には、別途検討が必要となります。

④ 安定率

・ 転倒に対する安全率 ： Fs(抵抗モーメント/転倒モーメント )＝1.5 以上

・ 滑動に対する安全率 ： Fs＝1.5 以上

・ 前壁の耐力に対する安全率 ： Fs(終局強度/設計強度 )＝3.0 以上

⑤ 必要根入れ深さ （Hd）

基礎地盤の内部摩擦角が 30°以上である時、 前壁高さ (h) の 15/100 （その値が 35cm に満たない時は 35cm） 以上とし、

基礎地盤の内部摩擦角が 30°未満である時、 前壁高さ (h) の 20/100 （その値が 45cm に満たない時は 45cm） 以上とする。

③ 許容応力度

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝30Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝10N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.8N/mm2

　鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.0ｋN/m3

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝200N/mm2
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※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。
※製品質量（　）内は、紋様製品の数値です。

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。
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※ 水抜き穴の高さ位置につきましては、擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。
お気軽にご連絡下さいませ。
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防  

草

① 載荷重　　　《長期》 ｑ＝10ｋN/m2 

● 50～300サイズ ● 310～350サイズ

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

■ 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で且つ天端勾配自在です。
■ H=50～350cmまで10cmピッチで、q=10kN/㎡の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。

② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

③ 許容応力度 （長期）

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

④ 準用示方書等

（財） 国土開発技術研究センター

鉄筋コンクリート製プレキャスト L 型擁壁技術指針

（社） 土木学会

コンクリート標準示方書
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270

270

270

270

270

※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。
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防  

草

●50～300サイズ ● 310～350サイズ

① 載荷重　　　《長期》 ｑ＝10ｋN/m2 ② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

③ 許容応力度 （長期）

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

④ 準用示方書等

（財） 国土開発技術研究センター

鉄筋コンクリート製プレキャスト L 型擁壁技術指針

（社） 土木学会

コンクリート標準示方書

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。
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■ 安全で合理的にスリム化した軽量タイプですので、安価で且つ天端勾配自在です。
■ 同断面タイプですので、切断面や開口品の対応が可能です。
■ H=50～350cmまで10cmピッチで、q=10kN/㎡の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。



270

230

230

270

270

270

270

※CWSは天端勾配製品。CWFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※上記製品質量は、天端フラット・製品長 L=2.0mの時の数値です。
※H1寸法は、CWFでの寸法です。
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■ 擁壁底版が先端に向かい内側に絞り込まれているため、底版同士があたる事なく曲線部の施工が可能です。
■ 最小曲線半径以下の場合は別途ご相談下さい。

310 ～ 600WF(S) 2.0 17.0

50 ～ 300WF(S) 2.0 28.0

50 ～ 350WF(S)
1.0 12.5
2.0 25.0

●FEL-WF(S)Ⅰ、Ⅱ　［フェンス穴付L型擁壁］

●SKH-WF(S)　［大型L型擁壁］

●ニューCPLⅢ-WF(S)　［宅地造成用L型擁壁］

●KKL-WF(S)Ⅰ、Ⅱ / KKL-CWF(S)Ⅰ、Ⅱ ［道路用L型擁壁］

●CPL-K1-WF(S) / CPL-K1-CWF(S) ［L型擁壁］

70 ～ 350WF(S)Ⅰ、Ⅱ 2.0 25.0
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※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用して下さい。
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※国土交通省「土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案)」に準拠しています。

根入れ深さ(hd)は
500㎜以上とする。

基礎コンクリート
基礎砕石

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

排水層    

300～400程度

30
0

程
度

フィルター材

t
2
t
1
2
0

h
d

t

基礎コン型枠
（m2）

呼 び 名 排水層
(m3)

使用枚数
（枚）

10m当り材料表
基礎コンクリート（m3） 敷モルタル（m3）基礎砕石（m2）

0.950

1.000

1.000

1.050

1.150

1.200

1.250

1.300

1.400

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

2.625

2.700

2.775

2.850

2.925

3.075

3.150

3.225

3.300

3.375

3.450

3.600

3.675

3.750

3.825

9.500

10.000

10.000

10.500

11.500

12.000

12.500

13.000

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

17.500

18.000

18.500

19.000

19.500

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

24.000

24.500

25.000

25.500

0.150

0.160

0.160

0.170

0.190

0.200

0.210

0.220

0.240

0.250

0.260

0.270

0.280

0.290

0.310

0.320

0.330

0.340

0.350

0.370

0.380

0.390

0.400

0.410

0.420

0.440

0.450

0.460

0.470

1.300

1.400

1.450

1.550

1.600

1.650

1.750

1.800

1.850

1.950

2.000

2.050

2.100

2.200

3.375

3.450

3.600

3.675

3.750

3.825

3.975

4.050

4.125

4.275

4.350

4.425

4.500

13.000

14.000

14.500

15.500

16.000

16.500

17.500

18.000

18.500

19.500

20.000

20.500

21.000

22.000

22.500

23.000

24.000

24.500

25.000

25.500

26.500

27.000

27.500

28.500

29.000

29.500

30.000

0.220

0.240

0.250

0.270

0.280

0.290

0.310

0.320

0.330

0.350

0.360

0.370

0.380

0.400

0.410

0.420

0.440

0.450

0.460

0.470

0.490

0.500

0.510

0.530

0.540

0.550

0.560

0.420

0.750

0.450

0.794

1.184

1.484

1.874

1.872

2.262

2.652

2.968

3.348

3.728

3.906

4.286

4.666

4.858

5.228

5.598

5.898

6.268

6.073

6.761

6.813

7.054

7.424

(Ⅰ)

(Ⅰ)

2.000

5.000

3.000

FEL-WF(S)Ⅰ，Ⅱ [ フェンス穴付Ｌ型擁壁 ]

基礎コンクリート・基礎砕石の厚さ(㎜)

※堅固な地盤の場合は、均しコンクリートの
厚さ(t1)を50～100㎜とする。

基礎コンクリート 基礎砕石
t1 t2

500～ 2000 100 150

2100～ 3500 150 200

擁壁高さ



※国土交通省「土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案)」に準拠しています。

根入れ深さ(hd)は
500㎜以上とする。

※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用して下さい。

KKL- CWF(S)Ⅰ，Ⅱ [ 急勾配・特殊加工用Ｌ型擁壁 ]

KKL-WF(S) Ⅰ，Ⅱ [ 車道用Ｌ型擁壁 ]
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排水層    

300～400程度

30
0

程
度

基礎コンクリート
基礎砕石

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

フィルター材

t
2
t
1
2
0

h
d

t

排水層    

300～400程度

30
0

程
度

基礎コンクリート
基礎砕石

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

フィルター材

t
2
t
1
2
0

h
d

t

呼 び 名 基礎コン
型枠（m2）

排水層(m3)使用枚数
（枚）

10m当り材料表
基礎コンクリート（m3） 敷モルタル（m3）基礎砕石（m2）

0.600

0.900

0.420

0.720

0.690

0.390

0.690

0.990

1.089

1.389

1.689

1.989

2.284

2.592

2.892

3.192

3.373

3.673

3.973

4.273

4.159

4.458

4.758

5.058

4.558

4.858

5.158

5.458

5.758

(Ⅰ)

(Ⅰ) 0.600

0.900

0.420

0.720

0.690

0.390

0.690

0.990

0.978

1.278

1.578

1.878

2.178

2.478

2.778

3.078

3.228

3.528

3.828

4.128

3.843

4.143

4.443

4.743

4.558

4.858

5.158

5.458

5.758

(Ⅰ)

(Ⅰ)

WF(S) CWF(S)
0.900

0.900

1.000

1.000

1.100

1.100

1.200

1.200

1.350

1.350

1.450

1.450

1.550

1.550

1.700

1.700

2.663

2.663

2.850

2.850

3.038

3.038

3.188

3.188

3.375

3.375

3.525

3.600

3.675

3.750

3.825

9.000

9.000

10.000

10.000

11.000

11.000

12.000

12.000

13.500

13.500

14.500

14.500

15.500

15.500

17.000

17.000

17.750

17.750

19.000

19.000

20.250

20.250

21.250

21.250

22.500

22.500

23.500

24.000

24.500

25.000

25.500

0.140

0.140

0.160

0.160

0.180

0.180

0.200

0.200

0.230

0.230

0.250

0.250

0.270

0.270

0.300

0.300

0.315

0.315

0.340

0.340

0.365

0.365

0.385

0.385

0.410

0.410

0.430

0.440

0.450

0.460

0.470

1.500

1.500

1.600

1.600

1.750

1.750

1.850

1.850

2.000

2.000

2.100

2.100

3.375

3.375

3.525

3.525

3.750

3.750

3.900

3.900

4.050

4.050

4.050

4.125

4.275

4.350

4.425

15.000

15.000

16.000

16.000

17.500

17.500

18.500

18.500

20.000

20.000

21.000

21.000

22.500

22.500

23.500

23.500

25.000

25.000

26.000

26.000

27.000

27.000

27.000

27.500

28.500

29.000

29.500

0.260

0.260

0.280

0.280

0.310

0.310

0.330

0.330

0.360

0.360

0.380

0.380

0.410

0.410

0.430

0.430

0.460

0.460

0.480

0.480

0.500

0.500

0.500

0.510

0.530

0.540

0.550

5.000

2.000

3.000
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基礎コンクリート
基礎砕石

現場打ち底版

排水層    

300～400程度

30
0

程
度

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

フィルター材

t
2
t
1

2
0

h
d

t

※国土交通省「土木工事に関するプレキャストコンクリート
製品の設計条件明示要領(案)」に準拠しています。

根入れ深さ(hd)は
500㎜以上とする。

SKH-WF(S) [ 大型Ｌ型擁壁 ]

※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用して下さい。
※場所打ち底版の詳細(底版配筋・材料等)については、別途構造図を用意してあります。
また、弊社ホームページより構造図のダウンロードが可能です。

基礎コンクリート・基礎砕石の厚さ(㎜)

※堅固な地盤の場合は、均しコンクリートの
厚さ(t1)を50～100㎜とする。

基礎コンクリート 基礎砕石
t1 t2

3100～ 4000 150 200

4100～ 6000 200 250

擁壁高さ

呼 び 名 基礎コン型枠
（m2）

排水層
(m3)

使用枚数
（枚）

10m当り材料表
基礎コンクリート

（m3）
敷モルタル
（m3）

基礎砕石
（m2）

3.600

3.675

3.825

3.900

3.975

4.125

4.200

4.275

4.350

4.425

6.200

6.300

6.400

6.600

6.700

6.800

7.000

7.100

7.200

7.400

7.500

7.600

7.700

7.800

7.900

8.000

8.100

8.200

8.300

8.400

24.000

24.500

25.500

26.000

26.500

27.500

28.000

28.500

29.000

29.500

31.000

31.500

32.000

33.000

33.500

34.000

35.000

35.500

36.000

37.000

37.500

38.000

38.500

39.000

39.500

40.000

40.500

41.000

41.500

42.000

4.598

4.898

5.198

5.498

5.798

6.098

6.398

6.698

6.998

7.298

7.025

7.325

7.625

7.925

8.225

8.525

8.825

9.125

9.425

9.725

8.815

9.113

9.413

9.713

10.013

10.313

10.613

10.913

11.213

11.513

0.170

0.210

0.260

5.000

3.000

4.000
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※国土交通省「土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案)」に準拠しています。

CPL-K1-CWF(S)
[ 急勾配・特殊加工用Ｌ型擁壁 ]

CPL-K1-WF(S)
[ Ｌ型擁壁 ]

根入れ深さ(hd)は
500㎜以上とする。

排水層    

300～400程度

30
0

程
度

基礎コンクリート
基礎砕石

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

フィルター材

t
2
t
1
2
0

h
d

t

排水層    

300～400程度

30
0

程
度

基礎コンクリート
基礎砕石

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

フィルター材

t
2
t
1
2
0

h
d

t

※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用して下さい。

呼 び 名 基礎コン型枠
（m2）

排水層(m3)使用枚数
（枚）

10m当り材料表
基礎コンクリート
（m3）

敷モルタル
（m3）

基礎砕石
（m2）

0.600

0.650

0.700

0.750

0.870

0.870

1.000

1.000

1.110

1.110

1.250

1.250

1.360

1.360

1.500

1.500

2.400

2.400

2.595

2.595

2.775

2.775

2.955

2.955

3.120

3.120

3.225

3.315

3.390

3.480

3.570

6.000

6.500

7.000

7.500

8.700

8.700

10.000

10.000

11.100

11.100

12.500

12.500

13.600

13.600

15.000

15.000

16.000

16.000

17.300

17.300

18.500

18.500

19.700

19.700

20.800

20.800

21.500

22.100

22.600

23.200

23.800

0.080

0.090

0.100

0.110

0.134

0.134

0.160

0.160

0.182

0.182

0.210

0.210

0.232

0.232

0.260

0.260

0.280

0.280

0.306

0.306

0.330

0.330

0.354

0.354

0.376

0.376

0.390

0.402

0.412

0.424

0.436

5.000

3.000

2.000

0.390

0.690

0.390

0.733

1.033

0.883

1.183

1.483

1.783

1.847

2.147

2.447

2.747

2.411

2.711

3.011

3.311

3.492

3.792

4.092

4.392

4.277

4.577

4.877

5.177

4.648

4.948

5.248

5.548

5.848

0.390

0.690

0.390

0.690

0.990

0.831

1.131

1.431

1.731

1.600

1.900

2.200

2.500

2.286

2.586

2.886

3.186

3.329

3.629

3.929

4.229

3.929

4.229

4.529

4.829

4.648

4.948

5.248

5.548

5.848

WF(S) CWF(S)

基礎コンクリート・基礎砕石の厚さ(㎜)

※堅固な地盤の場合は、均しコンクリートの
厚さ(t1)を50～100㎜とする。

基礎コンクリート 基礎砕石
t1 t2

500～ 2000 100 150

2100～ 3500 150 200

擁壁高さ
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防  

草

750

600

600

800

800

800

800

800

800

950

壁面
紋様対応

天　端

フラット

Ｆ

天　端

勾　配

Ｓ

逆 L
タイプ

防草タイプ
可能

■ 逆L型形状ですので、用地幅並びに掘削量が最小限で済みます。
■ 天端勾配が自在ですので、道路勾配や法面形状に合わせた製品が供給できます。
■ H=50～300cmまで10cmピッチで、土留・歩道用（q=5kN/㎡）車道用（q=10kN/㎡）の規格です。
■ 紋様製品もございます。(P.66をご参照下さい。)
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。

① 載荷重 ② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 基礎地盤との摩擦係数 μ＝0.6

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

※擁壁背後の地表面は水平とし、前面土の受動土圧を考慮して設計しております。

土留 ・ 歩道用
KGL-WF ・ WS

車 道 用
KGL-WFⅠ・ WSⅠ

ｑ＝　5ｋN/m2

ｑ＝10ｋN/m2

③ 許容応力度 （長期）

・ コンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

※紋様製品は全幅Ｂが「形状寸法表Ｂ寸法+30mm」となります。59

必
要



950

950

950

950

950

1,050

1,050

1,050

1,050

1,150

1,150

1,150

1,150

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。 60



防  

草

大型
タイプ

現場打ち
併用逆 L

タイプ

防草タイプ
可能

天　端

フラット

Ｆ

天　端

勾　配

Ｓ

■ 逆L型形状ですので、用地幅並びに掘削量が最小限で済みます。
■ 天端勾配が自在ですので、道路勾配や法面形状に合わせた製品が供給できます。
■ H=310～500cmまで10cmピッチで、土留・歩道用（q=5kN/㎡）車道用（q=10kN/㎡）の規格です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。(防草機能については、P.17～をご参照下さい。)
■ 防草機能が付いても天端勾配自在です。

① 載荷重

③ 許容応力度 （長期）

・ プレキャストコンクリート

　設計基準強度 σck＝35Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝12N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.26N/mm2 （補正前）

・ 現場打ち底版コンクリート

　設計基準強度 σck＝24Ｎ/mm2

　許容曲げ圧縮応力度 σca＝ 8N/mm2

　許容せん断応力度 τca＝0.23N/mm2 （補正前）

・ 鉄 筋 (SD295A、 SD345)

　許容引張応力度 σsa＝180N/mm2

　ヤング係数比 n＝15

※擁壁背後の地表面は水平とし、
前面土の受動土圧を考慮して設計しております。

② 土質条件、 その他

・ 土の内部摩擦角 φ＝30°

・ 土と土との摩擦角 δ＝β＝0°

・ 土の単位体積重量 γd＝19kN/m3

・ 鉄筋コンクリートの単位体積重量 γｃ＝24.5ｋN/m3

・ 土圧計算は試行くさび法による。

土留 ・ 歩道用
MCL-WF ・ WS

車 道 用
MCL-WFⅠ・ WSⅠ

ｑ＝　5ｋN/m2

ｑ＝10ｋN/m2

61

現場打ち底版

※水抜き穴の高さ位置につきましては、 擁壁の根入れ深さに応じた調整も対応致します。

お気軽にご連絡下さいませ。

必
要



※WSは天端勾配製品。WFは H寸法が 10cmきざみの天端フラット製品です。
※半端製品長・底版カット・天端勾配が 10%を超える場合は、特殊製品となります。
※H1寸法は、WFでの寸法です。

62

水
抜
き
穴
の
高
さ
に
つ
き
ま
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状
況
に
よ
っ
て
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し
ま
す
。

別
途
お
問
い
合
わ
せ
く
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さ
い
。



●KGL-WF(S)　［逆L型擁壁］

●MCL-WF(S)　［大型逆L型擁壁］

50 ～ 110WF(S)

120 ～ 300WF(S)

1.0
2.0
1.0
2.0

28.0

27.0

310 ～ 400WF(S) 2.0 37.0

400 ～ 500WF(S) 1.5 26.0

63

■ 擁壁底版が先端に向かい内側に絞り込まれているため、底版同士があたる事なく曲線部の施工が可能です。
■ 最小曲線半径以下の場合は別途ご相談下さい。



※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用して下さい。

基礎コンクリート
基礎砕石

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

300～400程度

30
0

程
度

排水層    

フィルター材

t
2
t
1
2
0

※国土交通省「土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案)」に準拠しています。

KGL-WF(S)，Ⅰ [ 逆Ｌ型擁壁 ]

基礎コンクリート・基礎砕石の厚さ(㎜)

※堅固な地盤の場合は、均しコンクリートの
厚さ(t1)を50～100㎜とする。

基礎コンクリート 基礎砕石
t1 t2

500～ 2000 100 150

2100～ 3000 150 200

擁壁高さ

呼 び 名 基礎コン型枠
（m2）

排水層
(m3)

使用枚数
（枚）

10m当り材料表
基礎コンクリート

（m3）
敷モルタル
（m3）

基礎砕石
（m2）

0.620

0.620

0.670

0.720

0.820

0.870

0.890

0.940

1.040

1.140

1.190

1.290

1.260

1.310

1.410

1.510

2.415

2.490

2.303

2.415

2.565

2.715

2.828

2.940

3.090

3.240

6.200

6.200

6.700

7.200

8.200

8.700

8.900

9.400

10.400

11.400

11.900

12.900

12.600

13.100

14.100

15.100

16.100

16.600

15.350

16.100

17.100

18.100

18.850

19.600

20.600

21.600

0.084

0.084

0.094

0.104

0.124

0.134

0.138

0.148

0.168

0.188

0.198

0.218

0.212

0.222

0.242

0.262

0.282

0.292

0.267

0.282

0.302

0.322

0.337

0.352

0.372

0.392

5.000

3.000

2.000

0.420

0.720

0.570

0.720

0.420

0.720

1.020

1.320

1.620

1.430

1.730

2.030

2.330

2.630

2.930

2.750

3.050

3.350

3.650

3.702

4.002

4.302

4.602

64
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MCL-WF(S)，Ⅰ [ 逆Ｌ型擁壁 ]

※上記数値は、比較的良好な通常地盤の場合を示します。
※堅固な地盤または軟弱地盤の場合は、それに適した基礎工を採用して下さい。
※場所打ち底版の詳細(底版配筋・材料等)については、別途構造図を用意してあります。
また、弊社ホームページより構造図のダウンロードが可能です。

基礎コンクリート・基礎砕石の厚さ(㎜)

※堅固な地盤の場合は、均しコンクリートの
厚さ(t1)を50～100㎜とする。

基礎コンクリート 基礎砕石
t1 t2

3100～ 4000 150 200

4100～ 5000 200 250

擁壁高さ

呼 び 名 基礎コン型枠
（m2）

排水層
(m3)

使用枚数
（枚）

10m当り材料表
基礎コンクリート

（m3）
敷モルタル
（m3）

基礎砕石
（m2）

3.750

3.900

4.050

4.200

4.425

4.650

4.875

5.100

5.325

5.550

6.600

6.800

7.000

7.200

7.400

7.600

7.800

8.000

8.200

8.400

25.000

26.000

27.000

28.000

29.500

31.000

32.500

34.000

35.500

37.000

33.000

34.000

35.000

36.000

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

0.274

4.348

4.648

4.948

5.248

5.548

5.848

6.148

6.448

6.748

7.048

5.430

5.730

6.030

6.330

6.630

6.930

7.230

7.530

7.830

8.130

6.670 4.000

5.000 3.000

基礎砕石

排水層    

300～400程度

30
0

程
度

底版長＋200mm

100 底版長：B 100

敷モルタル

t
2
t
1
2
0

基礎コンクリート

現場打ち底版

フィルター材

※国土交通省「土木工事に関するプレキャストコンクリート製品の設計条件明示要領(案)」に準拠しています。



街に溶け
込む

コンクリー
ト製品

美景観!

PRODUCT擁壁紋様
カイエー共和コンクリートの

当社の擁壁紋様は、コンクリート製品の単調な外観に彩りと魅力を与え、周囲の景観との調和
を実現します。独自の紋様デザインにより豊かな表情を生み出し、住宅街や観光地など景観を
大切にしたい場所に最適です。周囲の環境と調和しながら、優れたデザイン性を持つ紋様製品
をぜひご検討下さいませ。

• 道 路 用 Ｌ 型 擁 壁
• 宅地造成用Ｌ型擁壁
• 逆 Ｌ 型 擁 壁

【KKL】 P33～
【ﾆｭｰCPLⅢ】 P43～
【KGL】 P59～

対応製品 ※サイズによって対応できない場合
もございますので、紋様製品につ
きましては、担当営業までご確認
をお願い致します。
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