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※本登録情報はNETIS（申請情報）掲載期間を終了しました。
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すべり抵抗性を高めた
『スリップ防止用ボックス側溝「ロードランナーⓇ」』
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■ JIS 規格の縁石が組み合わせられます。
■ T-25 縦断仕様です。(横断仕様の場合はご相談下さい。)
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。
(防草機能については、P.17 ～をご参照下さい。)
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防  

草
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■ JIS 規格の縁石が組み合わせられます。
■ T-25 縦断仕様です。(横断仕様の場合はご相談下さい。)
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。
(防草機能については、P.17 ～をご参照下さい。)
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防
草
機
能
で
雑
草
を
抑
制

施工写真

R 2-KALD  防草タイプ

防草機能付き縁石を使う事により、
歩車道共に防草機能付きとなります。

車道側防草機能付き

R 2-KALD

横断部には、側溝横断用カルバート 【GCカルバート】がオススメです。（P.6参照）
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防  

草

標準（梨地)

標準（梨地)　　　　　タイル

エプロン部ノンスリップ加工 

NETIS KT-220208-A
登録番号
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■ 安全性・機能性・施工性を追求したスリット側溝です。
■ 防草機能付きタイプがおすすめです。（マウンド）（センターV）
(防草機能については、P.17 ～をご参照下さい。)　　
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エプロン部は【標準（梨地)】の他に
【タイル】もございます。
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※M桝-30専用境界ブロックは、
210ページに掲載してあります。
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エプロン部は【標準（梨地)】の他に
【タイル】もございます。
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エプロン部は【標準（梨地)】の他に
【タイル】もございます。
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マウンドタイプ
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フロンティア（マウンドタイプ）防草

※歩車道境界ブロックは撮影用に乗せています。

フロンティア（センターVタイプ）
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